« Chassis industriel 3U 19~
Descriptio

VisiMAX est un systéme ‘intelligent’ de vidéo
surveillance qui permet la protection des personnes
et des’installations de sites sensibles. Il se compose
de superviseurs et d’esclaves multiples. Les
superviseurs, situés en salle de contréle, permettent
de visualiser et d’enregistrer en temps réel des
alarmes, des vidéos et des conversations audio.
Chaque esclave permet ’enregistrement et la
visualisation locale de 4 a 8 voies vidéo et une
source audio. Une liaison réseau relie les
superviseurs aux esclaves.

Surveillance :

Chacun des esclaves est, associé a plusieurs caméras
qui scrutent en perma énce toute intrusion.

Trois modes de surveillance sont configurables et
variables selon des plages horaires :

o Déclenchemen
Un mouvement est étecté dans le champ d’une
caméra par le systéme : la séquence vidéo horodatée
débutant 1 seconde avant I’événement et s’arrétant
N secondes apres est enregistrée. Une alarme est
ensuite générée sur\les superviseurs.
L’enregistrement peut aussi étre déclenché

changement d’état d’ -ne\d?gre;?rto/ul;o rien \/
(Ex : contact de porte, ra a-rouge, . )//w_
» Continu : %

Un enregistrement permanent est-effectué sur un
temps paramétrable.

o Mixte :
Enregistrement-en continu, a cadence réduite, en
permanence et passage a pleme cadence, avec
pré-alarme, en cas de détection de mouvement.

Dans ces trois cas une liaison audio est réalisée qui
permet aux superviseurs et a un des esclaves de
communiquer. La source audio, synchronisée avec
’image, est sauvegardée.
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par image.
Acces simple et rapide aux ima
grace aux fonctions de refc >rchg’soit sur
événement soit sur cale rier,.-

Insertion de marqueurs/p lttant un acces
immédiat a une séq nce gr/rlmage.

Sauvegarde inter- rqu r permettant le
rapatriement d’ séglience vers le superviseur
en vue de so exp slojtation en mode local.

e se ’ences au format AVI et
“format BMP ou JPEG.
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LAMAGE NUMERIQUE






